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Wstep

ProgeCAD wersja NLM (sieciowa licencja) pozwala na réwnoczesne uruchamianie wielu kopii programu
progeCAD odpowiadajgcych liczbie zakupionych licencji na réznych stacjach roboczych w tej samej sieci
(LAN lub Internet *).

Wersja NLM sktada sie z dwdch czesci:

e klienci progeCAD, ktérzy mogg by¢ instalowani na nieograniczonej liczbie stacji roboczych.
Maksymalna liczba kopii programu progeCAD do réwnoczesnego uzytkowania odpowiada liczbie
zakupionych licencji.

e Oprogramowanie NLM Serwer, ktére mozna zainstalowa¢ na dowolnym komputerze w sieci,
tacznie ze stacjami roboczymi progeCAD. Serwer NLM zarzadza licencjami i przypisuje je do
uzytkownikéw, ktérzy chcg korzysta¢ z progeCAD. Zaleca sie instalacje serwera NLM na
komputerze z dostepem do internetu w celu dalszej rejestracji i aktywacji licencji.

e Zwrdoé uwage, ze potrzebujesz tylko jednej instalacji serwera NLM, aby ustawi¢ srodowisko
sieciowe programu progeCAD i zarzadza¢ licencjami NLM

Serwer NLM bez GUI moze by¢ monitorowany i zarzqdzany z dowolnego komputera w sieci za
posrednictwem oprogramowania NLM Monitor (zawartego w instalacji serwera NLM).

Zarzgdzanie serwerem NLM zapewnia mozliwos¢ dodawania nowych zakupionych licencji, usuwania licencji
lub monitorowania ich stanu (dostepnosc, uzytkownik, ktéry pracuje z oprogramowaniem, wygasniecie itp.).
Uzytkownicy progeCAD pracujgcy w sieci mogq od razu uzyskac licencje z serwera na prace z
oprogramowaniem tak dtugo, jak jest to wymagane, lub mogq zazqdac wypoZyczenie licencji, ktéra pozwoli
im na prace na stacji roboczej poza sieciqg. Okres czasu (maksymalnie do 30 dni).

Uwaga: Kazda licencja Take-Away zmniejsza liczbe licencji dostepnych w sieci o jeden na czas trwania
licencji Take-Away lub do momentu wydania licencji.

*Do wykorzystania przez Internet. Wymagane jest skonfigurowanie przekierowania portéw na zaporze

Jak zaczac¢

progeCAD NLM instalacja serwera

Aby zainstalowaé serwer NLM, uruchom plik nimserverpropl.exe na komputerze sieciowym, do ktérego
mozna uzyskaé dostep na wszystkich komputerach, na ktorych program progeCAD ma by¢ uzywany i
postepuj zgodnie z instrukcjg instalacji serwera NLM.

progeCAD NLM rejestracja serwera

Serwer NLM musi zostaé zarejestrowany przed jego uzyciem. Monitor NLM, zainstalowany razem z
serwerem NLM, jest automatycznie uruchamiany po zakonczeniu procedury instalacji. W przeciwnym razie
mozesz uruchomi¢ NLM Monitor albo z menu Start lub klikajgc ikone utworzong na pulpicie. Po otwarciu
NLM monitor taczy sie z serwerem NLM i monituje o dokonczenie rejestracji. Nacisniecie przycisku OK
powoduje wyswietlenie formularza rejestracji serwera NLM. Po wypetnieniu formularza nacisnij przycisk
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Aktywuj, program sprobuje przejs¢ do rejestracji online, czyli do szybkiej rejestracji przez Internet. Jesli

Twéj komputer nie jest podtgczony do Internetu, nalezy postepowaé zgodnie z metodg rejestracji e-mail
postepujgc zgodnie z instrukcjami procedury.

Dodawanie licencji i aktywacja

Po zarejestrowaniu serwera pojawi sie okno dialogowe

Dodaj nowe licencje X

umozliwiajgce aktywacje zakupionych licencji (patrz rysunek). T servier NLM nie posiada 2adnych licendi. Jezel ju? otrzymales licende,

maoiesz je od razu dodad | uakbywnid

Kazda licencja ma swdj wtasny numer seryjny rozpoczynajacy

Dodaj nowe licencje

H “u ” Wpisz lub wklej numery seryine nowych licencjl (jeden dla linii)
sle Od N LM . lub zaimpeortuj plik tekstowy, ktdry je zawiera

Metoda aktywacji jest podobna do metody rejestracji serwera IOy
(online, gdy istnieje dostep do Internetu, w przeciwnym razie
za posrednictwem poczty e-mail).

Mozesz takze dodawac i aktywowac licencje w pdzniejszym
terminie, klikajac przycisk Serwer -> Menedzer licencji - Dodaj = il
nowe licencje. Zobacz sekcje Menedzer licencji, aby uzyskac Tymezzsowo nle mam zadiych lcenci

wiecej informacji.

Po dodaniu i aktywowaniu licencji serwer jest gotowy do uzycia!

Instalacja i uzytkowanie progeCAD

Zainstaluj progeCAD na wszystkich komputerach, gdzie zamierzasz korzysta¢ z oprogramowania i dokonaj
rejestracji oprogramowania. Ta operacja sktada sie z nastepujgcych krokéw:

P
Monitor jest podiaczony do serwera <

e Woybierz Rejestruj w oknie dialogowym, ktére pojawia sie przy starcie o 12700 p
" Port: 51345 p

programu progeCAD' Numer seryjny serwera: ‘

, . . . . 2P9CPE-ATAWVS 3

e WprowadzZ numer seryjny przypisany do serwera NLM podczas rejestracji <
serwera NLM. Numer ten mozna pobra¢ w dowolnym momencie za = 3

& Zarzadzaj serwerem i

posrednictwem NLM Monitor, gdzie jest wyswietlany w lewym gdrnym 1

B YR PRSP NP NP

rogu okna (patrz rysunek z boku). Jesli automatyczna konfiguracja klienta
jest wiaczona przez serwer NLM, ten krok mozna pomingé¢, akceptujac monit serwera, ktdry
pojawia sie podczas tej procedury.

e Zakoncz aktywacje, wypetniajac proponowany formularz.

e Po zarejestrowaniu program progeCAD jest gotowy do uzycia. Oprogramowanie prosi o podanie
adresu IP komputera, na ktérym zainstalowano serwer NLM oraz portu klienta, jesli dane te nie
zostang wykryte automatycznie. Jesli procedura zostata przeprowadzona poprawnie, program
progeCAD wysle zadanie licencji do serwera NLM. Po sprawdzeniu dostepnosci licencji, serwer NLM
przydzieli licencje pozwalajgcg na uruchomienie oprogramowania.

Jesli musisz skonfigurowac wielu klientéw, przyda sie uzycie funkcji regdata.dat (dostepna tylko od wersji
2019). Szczegoétowe informacje znajdujg sie w sekcji Regdata.

Aby poznac adres IP serwera, wykonaj polecenie ipkonfig z wiersza polecen na komputerze z serwerem
NLM.
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Jak uzyskac licencje Take-Away (wez z sobg)

Nie jestes ograniczony do pracy wytgcznie na serwerze NLM.
Jestes w stanie zabraé licencje z sieci, aby pracowad przez
pewien czas odfgczony od serwera NLM. Ten rodzaj licencji
nazywa sie licencjg na wynos.Aby uzyskac licencje na wynos,
uruchom program NLM

TakeAway, ktdry mozina znalezé w programie progeCAD
Center z menu Start na komputerze klienta. IdZ do Narzedzia
-> NLM TakeAway. W gornej czesci okna mozesz zobaczyé
swdj aktualny status licencji (brak licencji / podtgczony do

NLMTakeAwayManager

Aktualna licencja NLM
Aktualnie nie masz zadnej licencjl

Zapytaj o licencie NLM Take-Away
Uzytkownik:

Liczba dni (1-30): It

Hasto Take-Away (Domysine: "takeaway"):

Zapytaj o Take-Away licencje

Zamknij

serwera/licencja Take-Away). Jesli masz juz licencje na wynos i jestes podfgczony do serwera, mozesz

zwolni¢ licencje przed jej wygasnieciem.

Jesli masz potgczenie z serwerem, mozesz uzyskac licencje na wynos, wybierajac liczbe dni, w ktérych

chcesz pracowac w trybie offline, i okreslajagc hasto Take-Away (ustawione przez administratora serwera

NLM).

Kontrola serwera z innego komputera

Mozliwe jest monitorowanie i sterowanie serwerem z dowolnego

komputera w tej samej sieci. Aby to zrobi¢, skopiuj folder NLM Serwer

Konfiguracja monitora NLM

Informacja o serwerze NLM

Monitor z serwerem NLM na zgdany komputer. Natepnie uruchom NLM IP serwera/hostname: 127.00.4

monitor | nacisnij przycisk potaczenia J\’. W wyswietlonym oknie
dialogowym wskaz adres IP komputera, na ktérym zainstalowany jest oK A
serwer NLM | skonfigurowany port komunikacji z monitorami.

Numer portu monitora serwera 51345

X

Zarzadzanie serwerem i zmiana konfiguracji

Dostep do panela administracyjnego

Po potgczeniu NLM Monitora z serwerem mozna uzyskaé
dostep do panelu administracyjnego, naciskajgc przycisk
Administruj serwerem | wstawiajgc hasto administracyjne
serwera NLM.

Podczas instalacji serwera NLM tworzone jest hasto
domyslne. Mozna go pdézniej zmieni¢ z poziomu panelu
administracyjnego.

Jesli zapomnisz hasta administracyjnego, uruchom NLM
monitor z komputera z serwerem NLM, upewniajac sie, ze
w konfiguracjach NLM monitor adres IP serwera jest
ustawiony na “127.0.0.1”. Nastepnie potgcz sie z
serwerem, nacisnij przycisk Administruj serwerem | przejdz
do domysinego ustawienia ponownego hasta.

Panel administracyjny Serwera NLM

Ustawienia Take Away RegData Réine Obslugiwane dodatkowe serie
Menedzer licencjl Nieaktywne licencje Ustawienia serwera

Dodaj nowa licencje

Wstaw numer(y) seryjny nowych licencji (jeden na lini)

Import plikdw
Uwolnij licencje
ie licencji jest przed przeniesieniem ich na inny serwer.
NLM2P91PE: Wybierz wszystko

NLM2P91PE:
Odznacz wszystkie

Sprawd? akltualizacje licencji

Sprawdz aktualizadje licencji
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Panel administracyjny

Po wprowadzeniu hasta w panelu administracyjnym otwiera sie pie¢ gtéwnych zaktadek: Menedzer licencji,
Nieaktywne licencje, Ustawienia serwera, Ustawienia TakeAway | RegData.

Nieaktywne licencje

Zarzadzanie licencjami

Okno dialogowe Menedzer licencji oferuje nastepujace operacje:

Dodaj nowq licencje
Aby dodaé nowa licencje, wstaw numery seryjne zakupionych nowych licencji w odpowiednim
polu(jeden numer seryjny w linii) a nastepnie nacisnij przycisk Dodaj | aktywuj licencje. Jesli jest
potgczenie internetowe, serwer doda nowe licencje | przejdzie do ich natychmiastowej
aktywacji. W przypadku braku potgczenia z internetem nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg.
Po wystaniu e-maila otrzymasz automatyczng odpowiedz z zatagczonym plikiem instalacyjnym.
B Aktywacja przez e-mail

dialogowe,wybierz plik otrzymany pocztg e-mail | zakoricz proces aktywac;ji.

Nacisnij przycisk aktywacja przez e-mail, pojawi sie okno

Uwolnij aktywne licencje

W tym polu znajdziesz aktywne licencje, ktdre nie sg obecnie uzywane i sg dostepne dla
procedury Release. Ta procedura jest konieczna, gdy musisz ponownie aktywowa¢ licencje na
innym serwerze.

Uwaga: Aby poprawnie wydac licencje, serwer musi by¢ podtgczony do Internetu. Ta procedura
nie moze by¢ wykonana za posrednictwem poczty e-mail.

Jedli nie ma dostepu do interenetu, bedziesz mégt kontynuowac procedure wydawania licencji,
jednak te licencje zostang po prostu usuniete z serwera i NIE zostang wydane.

Sprawdz aktualizacje licencji

Sprawdz, czy licencje kwalifikujg sie do aktualizacji do nowszej wersji (dotyczy opcji z aktywna
subskrypcjq iCARE). Jesli tak, sg automatycznie aktualizowane do nowej wersji. Wymagane jest
potgczenie internetowe.

Panel administracyjny Serwera NLM X

Nieaktywne i wygaste licencje
To okno zawiera liste licencji, ktérych nie moga
uzywac klienci ze wzgledu na ich status(wygast i/

lub nie jest aktywny). Mozesz sprébowad

aktywowac te licencje: wybierz wszystkie licencje

lub niektéore z nich (zgodnie 2z wtasnymi

potrzebami) i nacisnij przycisk Aktywuj wybrane

licencje. Jesli serwer znajdzie potaczenie z

Ustawienia Take Away
Menedzer licencji

RegData Rézne
Nieaktywne licencje

Obslugiwane dodatkowe serie
Ustawienia serwera
Licencje nieaktywne i wygasle

Nastepujace licencje nie sa aktywne, wiec nie moga by¢ uzywane przez
Klientdw. Mozesz je obie usunaé lub sprébowaé ponownie je aktywowad.

R R L LYY W Y P
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internetem, natychmiast przejdzie do automatycznej aktywacji, w przeciwnym razie zostaniesz
poproszony o aktywacje za pomocg e-mail. Mozesz usungc z tej listy nieaktywowane lub wygaste
licencje, wybierajac i naciskajac przycisk Usur wybrane licencje.

Ustawienia serwera

Okno dialogowe Ustawienia serwera NLM pozwala kontrolowaé i modyfikowaé wszystkie opcje i
ustawienia zwigzane z funkcjami serwera NLM, miedzy innymi:

o Numer portu klienta
Port uzywany przez serwer NLM do komunikacji z klientami sieciowymi. Jesli numer portu zostanie
zmieniony, a uzytkownicy sg potaczeni z serwerem, wowczas ci uzytkownicy zostang roztaczeni i
bedg musieli wstawi¢ nowy numer portu w swoich ustawieniach, aby kontynuowaé prace z
oprogramowaniem. Jesli zmiana numeru portu nie powiedzie sie (na przyktad jest juz uzywana
przez jakis inny program), serwer NLM powraca do starego numeru portu.

e Numer portu monitora
Port uzywany przez serwer NLM do komunikacji z

Panel administracyjny Serwera NLM X

monitorami sieciowymi. Jesli numer portu monitora Ustawienia Take Away ~ RegData  Rome  Obslugiwane dodatiowe serie

A . ) ) . Menedier licenci Mieaktywne licencie Ustawienla serwera
zostanie Zzmieniony, WSZYStkIe monltory pOCHQCZOHQ Ustawlenia serwera

. . . Numer portu klienta: 51344
do serwera zostang roztgczone i bedziesz musiat
Numer portu monitora: 51345
skonflgu rowac nowy numer pOFtU. Czasowy limit uzytkownika w minutach (10-360); 30
Jesdli zmiana numeru portu nie powiedzie sie(na Haslo administratora: o]
przykfad jeSt JUZ ijWana prZeZ _]aklsl inny prOgram) Kto mode wybwietlad nazwy Kientdw na lisde licencii?
O Wszystkle monitory
serwer NLM powraca do starego numeru portu. Tylko lokalne monitory (127.0.0.1)
. . . Kta moze wybwietlic logowanie?
Monitor ze zmienionym numerem portu O Wszystie monitory
automatycznie ustawia nowg warto$¢ w swojej Tylko lokalne manitory hosta (127.0.0.1)
. . . . . . . Automatyczna konfiguracia klientdw
konfiguracji. Kiedy zmiana portu powiedzie sie, O Automatycna aktywacja lients
‘_ven_nﬁr zostanie automatycznie znaleziony | skonfigurowany (zalecana
. , . . ; opcja
WyStarczy naC|5nQC prZyCISk po{aczenla aby po{a.czyc Autematyczna aktywadja (wymaga numeru seryjnego)
. . . Serwer jest odszubkiwany i konfigurowany automatyeznie tylko po
wprowadzeniu numeru seryjnego serwera
sie z serwerem przy uzyciu nowego portu. Jednak B ety am;' 9
. . Klient musi recznie skonfigurowad numer seryjny, adres IP i numer portu,
numer portu na wszystkich pozostatych monitorach aby Skomunlkowot sie 2 serwerem ?
nalezy zmienic recznie. Stan senvere
Serwer whyczany O Zawies serwer

UWAGA: Jedli nie mozna sie potaczy¢ z serwerem,
prawdopodobnie serwer nie uruchomi potgczenia

Zapisz & Zamknij Zamknij

przy uzyciu nowego portu i zresetuje poprzednig
wartosé. W takim przypadku nalezy podaé stary numer portu. Wszystkie inne monitory nie
wymagajg zadnych modyfikacji. Inng przyczyng niepowodzenia potaczenia moze by¢ brak
otwartego portu w zaporze. Serwer NLM automatycznie otwiera porty podczas instalacji. Jesli porty
zostana zmienione, ta operacja musi zosta¢ wykonana recznie.
e Limit czasu uzytkownika w minutach

Ustaw limit czasowy (w minutach), ktéry pozwala zachowa¢ licencje nawet wtedy, gdy system jest
nieaktywny (np. uzytkownik pozostawit otwarty program progeCAD bez pracy z oprogramowaniem
lub wystgpita awaria sieci). W czasie limitu czasu uzytkownik moze pracowac lokalnie, nawet bez
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dostepu do serwera. Nawet jesli oprogramowanie nie jest uzywane, licencja bedzie przechowywana
przez caty okres oczekiwania. Im wyzsza warto$¢ limitu czasu, tym stabilniejsza jest praca
uzytkownikéw (moga pracowac dtuzej w przypadku awarii sieci, a ich licencja jest zachowywana w
przypadku przerw, ale zmniejsza elastycznos$¢ (jesli uzytkownik nie ma mozliwosci zwolnienia swojej
licencji z powodu awarii sieci lub po prostu nie zwalnia go, pozostawiajgc otwarte oprogramowanie,
licencja nie powrdci do serwera i zaden inny uzytkownik nie bedzie moégt skorzystac z tej licencji).

e Hasto administratora
Hasto dostepu do panelu administracyjnego.
Uwaga! Podczas zmiany hasta nie pojawia sie monit o potwierdzenie nowo wprowadzonego hasta,
dlatego przed zapisaniem nowych ustawien zdecydowanie zaleca sie sprawdzenie, czy nhowe hasto
odpowiada temu, ktdére zamierzates, naciskajac przycisk Pokaz / ukryj dla jego wizualizacja.

e Kto moze zobaczyc liste uzytkownikow licencji?
Jesli wybierzesz opcje wszystkie monitory, wéwczas wszystkie monitory beda mogty wyswietlaé
nazwy i adresy IP tych uzytkownikéw, ktdrzy posiadajg odpowiednie licencje.
W przypadku opcji Tylko lokalne monitory hosta nazwy i adresy IP uzytkownikéw bedg ukryte dla
wszystkich monitoréw, z wyjatkiem jednego monitora uruchomionego na komputerze z serwerem i
podtgczonego do serwera z adresem localhost (127.0.0.1).
o Kto moze wyswietlac¢ logowanie?
Jesli wybierzesz opcje Wszystkie monitory, wszystkie monitory bedg mogty zobaczy¢ dziennik
dostepu.
W przypadku opcji Tylko lokalne monitory hosta informacje dziennika dostepu beda widoczne tylko
w Monitorze uruchomionym na komputerze z serwerem i pofagczonym z serwerem za pomoca
adresu localhost (127.0.0.1). Zaden inny monitor nie bedzie miat dostepu do tych informaciji.
e Automatyczne logowanie uzytkownika
o Automatyczna aktywacja klienta
W sieci lokalnej, w chwili aktywacji klienci wysytajg wiadomos$¢é rozgtoszeniowg w celu
zlokalizowania serwera NLM. Jesli zostang znalezione, automatycznie sie konfiguruja.
o Automatyczna aktywacja (wymaga numeru seryjnego)
Podobnie jak powyzsza konfiguracja, klienci sg automatycznie konfigurowani, ale numer seryjny
serwera jest wymagany do rozpoczecia procesu aktywacji
o Bez automatyzacji
Numer seryjny, adres IP i port nalezy wprowadzi¢ recznie, aby wykona¢ aktywacje klienta.
Uwaga: w przypadku automatycznej aktywacji klienta i aktywacji automatycznej wiadomosci
rozgtoszeniowe muszg byé wigczone w sieci lokalnej.
e Uruchomienie serwera/ Zawieszenie serwera
Polecenie uruchomienia lub zawieszenia serwera. W przypadku Uzytkownikéw zawieszenie
Serwera jest réwnoznaczne z jego wytgczeniem. Wszyscy uzytkownicy zostang roztaczeni, a serwer
przestanie dziataé¢ na porcie klientdw, stajac sie niedostepnym (uzytkownicy, ktérzy sg potaczeni,
beda mogli kontynuowac prace nawet bez serwera przez czas okreslony przez Timeout); jesli chodzi
o Monitory, nic sie nie zmieni i bedg funkcjonowac w tym samym trybie.
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Ustawienia TakeAway
e  Minimalna ilos¢ dni na uzywanie licencji
Minimalna liczba dni na udzielenie licencji
Ta keAway Panel administracyjny Serwera NLM X
ilnééF i 5 i H ii Menedzer licencji Nieaktywne licencje Ustawienia serwera
o Maksymalna ilos¢ dni na uzywanie licencji e e e s o
Maksymalna liczba dni na udzielenie licencji Ustawienia TakeAway
Minimalny okres licencji w dniach (1-30): 1
TakeAway
Maksymalny okres licencji w dniach (1-30): 30

e Zgdanie hasta licencji
Hasto niebedne do uzyskania licencji TakeAway z
serwera.

RegData
(Ta opcja jest dostepna tylko od wersji progeCAD 2019 )

Karta RegData w panelu administracyjnym umozliwia
wygenerowanie pliku (regdata.dat),
instalacje i

ktory ufatwia
progeCAD w
przypadku konfiguracji wielu klientéw. Wskaz adres IP
komputera, na ktérym zainstalowany jest serwer

aktywacje programu

NLM(musi on by¢ adresem IP, ktéry mozna potaczy¢ ze
kliknij
Generuj. Zlokalizuj plik regdata.dat wraz z zplikami

wszystkimi stacjami roboczymi) i przycisk
instalacyjnymi w folderze wspédtdzielonym, uzyskaj
dostep do tego folderu z kazdej stacji roboczej, na
ktérej chcesz zainstalowaé program progeCAD i
uruchom instalacje. Po instalacji program progeCAD
zostanie automatycznie aktywowany do pracy z

licencjami NLM zwigzanymi z tym serwerem.

Rozne

Zadanie hasta do licendji:

LTI ®

®

Y T P I Y NPT Sy Pay W P P R Y P e Y Y

Panel administracyjny Serwera NLM X

Nieaktywne licencje
RegData Réine

Menedzer licencji
Ustawienia Take Away

Ustawienia serwera
Obslugiwane dodatkowe serie

Ustawienia RegData

Ta opcjonalna procedura jest oferowana w celu ulatwienia instalacji i rejestracji
progeCAD na wielu komputerach.

Jedli jeszcze nie zainstalowaled progeCAD na komputerach udostepnionych w
sied, mozesz wygenerowad tutaj plik RegData, aby zautomatyzowa¢ instalacie i
rejestracje sieciowa progeCAD na wszystkich komputerach.

Wypetnij ten formularz i wygeneruj plik RegData, rozpaku] ustawienia
progeCAD i najd? plik RegData w folderze.

Numer serii:

Firma:

1P / Nazwa hosta:

Port: 51344
Panel administracyjny Serwera NLM X
Menedzer licenchi Nieaktywne licencje Ustawienia serwera
Ustawienia Take Away RegData Réine Obslugiwane dodatkowe serie

Niestandardowy opis licenci

Dodaj niestandardowy opis do katdego numeru licencji
(wydwietlanych jako etykieta na liécie licencji)

NLM2PO1PE: o

bierz wszystko
NLM2P91PE: L) 2
Odznacz wszystko
Kto moze wySwietli¢ niestandardowy opis?
© Viszystkie monitory
Tylko monitory hosta lokalnego (127.0.0.1)
Czarna lista
Dodaj tutaj zakazne adresy IP
Wybierz wszystkie
Odznacz wszystkie
Zapisz & Zamknij Zamknij
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Zaktadka Rézne zawiera kilka funkcji, ktére czasami mogg by¢ przydatne. W sekcji ,,Opis licencji
niestandardowej” mozesz doda¢ tekst do numeru seryjnego, ktéry bedzie wyswietlany jako
podpowiedz po najechaniu kursorem na ten numer seryjny w Monitorze serwera NLM. Mozesz wybrac,
czy chcesz wyswietli¢ ten komentarz kazdemu, czy tylko tym, ktérzy majg dostep do serwera (zwykle
jest to Administrator). Aby dodaé komentarz, umies¢ tekst w dolnym polu wprowadzania tekstu i
nacisnij przycisk , Aktualizuj” po prawej stronie. Jesli z jakiegokolwiek powodu nie chcesz, aby jakas
kopia progeCAD miata dostep do licencji, mozesz zablokowa¢ adres IP komputera, na ktérym znajduje
sie ta kopia progeCAD. Po zablokowaniu adresu IP kopia programu progeCAD na tym komputerze nie
bedzie mogta pobiera¢d licencji. Aby zablokowaé adres IP, przejdz do sekcji Czarna lista i wpisz ten adres
IP w dolnym polu tekstowym, a nastepnie nacisnij przycisk ,,Dodaj”.

Dodatkowe serie
(Ta opcja jest dostepna tylko od progeCAD 2022)

Na tej karcie mozesz zdefiniowaé zachowanie progeCAD NLM Server w przypadku klientéw aktywowanych z
innym numerem seryjnym niz numer samego serwera NLM. Bardziej typowym scenariuszem jest migracja
serwera NLM do innego komputera/serwera (aby uzyskaé¢ wiecej informacji, zobacz rozdziat ,Migracja
serwera NLM”). Poniewaz wymagana jest nowa aktywacja, otrzymasz nowy numer seryjny, podczas gdy
klienci nadal majg poprzedni. W takim przypadku kazdy klient musi zosta¢ ponownie aktywowany, aby
dopasowa¢ nowy numer seryjny. Poczagwszy od wersji 2022, te procedure mozina wykonac¢ niemal
automatycznie z tego okna dialogowego, pozwalajac serwerowi NLM na obstuge innych numeréw
seryjnych. Oto opcje:

e Akceptuj tylko klientéw z aktualnym numerem seryjnym
Panel administracyjny Serwera NLM X

serwera

Menedzer licencji Nieaktywne licencje Ustawienia serwera
Ustawienia Take Away RegData Réine Obslugiwane dodatkowe serie

Jest to zachowanie domyslne, zgdania od klientéw o

Obslugiwane dodatkowe numery seryjne

nu merach se ryJ nych in nych an numer serwera N LM bed a. W tym miejscu mozna zdefiniowad zachowanie serwera NLM, gdy kliend

dzwonig do serwera, ale ich numery seryjne s3 inne niz na biezacym
serwerze,

odrzucane .

. . , . © Akceptuj tylko Klientéw z aktualnym numerem seryjnym serwera
o Akceptuj klientéw z aktualnym numerem seryjnym serwera
Akcep!u_j klien‘td'.'.' z biel‘_uym numgem seiyjn‘ym serwera i
i nastepujacymi humerami seryjnymi serwerow: Kool ol oo ikt kinehoo
Zaznaczajac te opcje, mozna okresli¢ jeden lub wiecej
numerow seryjnych, ktére serwer NLM bedzie akceptowat,
oprécz wiasnego. Gdy progeCAD poprosi o licencje z jednym
z tych numerdéw seryjnych, automatycznie aktywuje sie

Akceptuj klientdw z aktualnym numerem seryjnym serwera i dowolnym
innym zgodnym numerem seryjnym serwera

SRR A 5 A AR 0 A e D AN AN A ARk AR LA AR A
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ponownie z numerem seryjnym serwera. Podczas migracji serwera NLM mozna okreslié¢ numer seryjny

odrzucanego serwera NLM.

Akceptuj klientéw z aktualnym numerem seryjnym serwera i dowolnym innym zgodnym numerem

seryjnym serwera

Jest to podobne do poprzedniego, z wyjgtkiem tego, ze kazdy numer seryjny serwera NLM wazny dla

tego produktu zostanie zaakceptowany.

Grupy
(Ta opcja jest dostepna tylko od wersji progeCAD 2024)

Migrowanie

Panel Migration pozwala na automatyzacje konfiguracji
klienta w przypadku migracji serwera NLM z jednego

serwera na inny. Klienci nie sg po prostu

Ta sekcja jest zarezerwowana tylko dla klientéw, ktérzy chca
rezerwowac licencje dla pojedynczych oséb lub grup roboczych i
ktérzy majg pewne doswiadczenie z plikami konfiguracyjnymi w
formacie INI. Do normalnego korzystania z serwera NLM dostep
do tej strony konfiguracji nie jest konieczny. Ze wzgledu na
specyfike tej sekcji, prosze odnies¢ sie do dodatku A, aby uzyskaé
szczegbtowy opis tematu.

(Ta opcja jest dostepna dopiero od wersji progeCAD 2025)

WAZNE: druga i trzecia opcja dziatajg TYLKO z progeCAD w wersji 2022 lub nowszej. W przypadku
poprzednich wersji, w przypadku migracji, nadal wymagana jest ponowna aktywacja klienta.

Panel administracyjny Serwera NLM

Menedzer licengji Nieaktywne licencje
Ustawienia Take Away RegData Rdzne  Obstugiwane dodatkowe serie

Importuj konfiguracje grup/odznak
Naciniecie ponizszego przycisku spowoduje zaimportowanie pliku

konfiguracyjnego, w ktérym zdefiniowane sg grupy i identyfikatory. Aby
uzyska¢ poprawnag konfiguracje, edytuj plik otrzymany z eksportu.

Importuj konfiguracje grup

Eksportuj konfiguracje grup/odznak
Nacisniecie ponizszego przycisku spowoduje wyeksportowanie pliku
konfiguracyjnego, w ktdrym zdefiniowane sa grupy i identyfikatory.
Nastepnie mozesz go zmodyfikowac zgodnie z wlasnymi potrzebami, a
nastepnie ponownie zaimportowac.

Eksportuj konfiguracje grup

8 Dotacz instrukdje do ekspor pliku (jako k e)

NLM Server Administration Panel X

Licenses manager Mat active licenses Server settings

Takedway settings RegData  Misc  Handled Extra Serials  Migration  Groups
8 Enable Migration mode
[This option is available only from progeCAD 2025 onward)

Mew Server Settings

Sedial Number: 3J9CPE
IP / Hostramme: 192168121
Port: 51294

Test settings

ATTEMTIOM! “When Migration Made is enabled, this server will not provide any
license to clients, and they will autarmatically reconfigure with the new settings
which means that they won't reach this server anymare,

Make sure that the new server is operational and has icenses activated.

P2V W W N TN W TV W W Y R RN Y N

przekierowywani na nowy serwer, ale sg ponownie konfigurowani, aby byli przez niego zarzadzani od

tego momentu.
e Wigcz tryb migracji

Pierwszym krokiem jest klikniecie tej opcji, aby wtgczy¢ kolejne pola

¢ Numer seryjny
Podaj numer seryjny nowego serwera
e IP/Hostname

Podaj adres IP lub nazwe hosta nowego serwera

e Port

X

Ustawienia serwera

Grupy

PIPITPION
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Wskaz port, ktérego nowy serwer uzywa do odpowiadania klientom

Jedli licencje nie zostaty wczesniej wydane, stary serwer i tak nie udostepni ich klientom.

Migrowanie Serwera NLM

Aby przeprowadzi¢ migracje serwera potrzebne beda:

e Zainstaluj serwer NLM na nowym komputerze i aktywuj go.
e Potgcz sie ze starym serwerem i zwolnij wszystkie dostepne licencje (patrz Zarzadzanie licencjami).
Teraz  mozina kontynuowa¢  transfer  serwera NLM na dwa rozne  sposoby:

1. progeCAD wersja 2025 (zaréwno klienci, jak i serwer)

Wiacz i skonfiguruj tryb migracji (patrz Migracja) Gdy progeCADy dotrg do starego serwera, zostang
automatycznie zresetowane, aby wskazywaty na nowy. Po ponownej konfiguracji wszystkich klientow stary
serwer mozna wycofac z eksploatacji.

2. Poprzednie wersje progeCAD 2025
e (Qdinstaluj serwer NLM

e Powtdrz rejestracje dla wszystkich klientéw, przechodzac do progeCAD Center > Register
progeCAD. Jesli serwer znajduje sie w tej samej sieci LAN i opcja automatycznej procedury
rejestracji jest wtaczona, proces rejestracji zostanie zakonczony kilkoma kliknieciami. Jesli opcja
automatycznej procedury rejestracji jest wytgczona, podczas procedury rejestracji zostaniesz
poproszony o podanie nowego numeru seryjnego powigzanego z serwerem NLM. Podczas
uruchamiania progeCAD, nie znajdujgc starego adresu IP i numeru portu (progeCAD przechowuje
poprzedni adres IP i port), program poprosi o nowy adres IP. Te dane, adres IP i numer portu,
mozna zmieni¢ w dowolnym momencie w progeCAD Center -> Utility -> NLM Settings.

Konfiguracja Proxy

Jesli oprogramowanie NLM Serwer dziata na komputerze/serwerze, ktdry taczy sie z interenetem przez
Proxy, nalezy skonfigurowaé NLM Serwer aby mdc z niego skorzystaé. Wystarczy utworzy¢ zwykty plik
tekstowy o nazwie proxy.cfg, ktéry bedzie zawierat cztery wiersze. Plik tekstowy musi zawiera¢ nastepujgce
informcje po jedenj w kazdym wierszu: uzytkownik proxy,hasto proxy,adres IP proxy, hasto proxy

Przyktad pliku proxy.cfg:

PROXYUSER123
PROXYPWD314
192.168.1.200
8080

Ten plik musi znajdowac sie w gtéwnym folderze programu, zwykle C:\Program Files
(x86)\PSOFT\progeCAD NLM Server Professional PLK

12
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WAZNE: Chociaz NLMServer nie wymaga do dziatania Internetu, jeéli potgczenie z Internetem jest dostepne,
przyspieszy aktywacje/aktualizacje Twoich licencji. Internet jest rowniez wymagany w przypadku migracji
serwera, gdy chcesz zwolni¢ aktywowane licencje bez koniecznosci kontaktowania sie

Zatacznik A

Wazne: jesli chcesz tworzy¢ grupy robocze, przeczytaj bardzo uwaznie instrukcje. Nieprawidtowe
konfiguracje mogg prowadzi¢ do ograniczed w korzystaniu z samych licencji lub niepozadanych zachowan
przy wydawaniu licencji.

Tworzenie i zarzadzanie grupami roboczymi

Generowanie jak i wszelkie modyfikacje grup licencji NLM mozna podzieli¢ na 3 etapy:

1. Wygenerowanie pliku w formacie INI pokazujacego aktualng konfiguracje
2. Edycja wyeksportowanego pliku INI
3. Importowanie zmodyfikowanej konfiguracji

1. Generowanie pliku w formacie INI pokazujacego aktualng konfiguracje
Aby wyeksportowaé biezgcg konfiguracje, po prostu kliknij ,Eksportuj konfiguracje grup” i okresl,
gdzie chcesz zapisac plik w formacie INI.
Opcjonalnie przed kontynuowaniem mozesz odznaczy¢ pole wyboru ,Dotgcz instrukcje do
wyeksportowanego pliku (jako komentarze)”. Jednak wskazane jest, aby go nie usuwac,
przynajmniej kilka pierwszych razy, aby mie¢ przydatne informacje bezposrednio w pliku, ktéry
zamierzasz edytowac.

2. Generowanie pliku w formacie INI pokazujacego aktualng konfiguracje
Plik wyeksportowany w poprzednim kroku jest podzielony na 3 sekcje:

a. [GROUPS]: zawiera definicje grup NLM. To sg grupy robocze, ktérym przypiszesz licencje

b. [TOKENS]: zawiera liste tokendw zarejestrowanych na serwerze (numery seryjne, te
zaczynajgce sie od NLM...) oraz grupy do ktdrych nalezg

c. [BADGES]: zawiera definicje odznak. Odznaki to kody, ktore nalezy aktywowac na
poszczegdlnych stanowiskach roboczych, ktére w ten sposdb zostang przypisane do grup
roboczych.

[GROUPS]

Aby utworzy¢ grupe, w sekcji [GROUPS] wstaw wiersz w nastepujgcym formacie:

13
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<indeks grupy>=<nazwa grupy> <indeks grupy> jest liczbg catkowitg z zakresu od 1 do 63
(wtgcznie). UWAGA: Kazda grupa musi mie¢ unikalny indeks. <nazwa grupy> to cigg znakéw
alfanumerycznych, ktéry nadaje nazwe grupie. Unikaj uzywania znakéw takich jak ,,;” lub ,#”,
ktore zwykle oznaczajg komentarze w tych typach plikow.

[TOKENS]

Aby powigzaé token z NLM, wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. W sekcji [TOKENS] znajdz wiersz dla danego tokenu.

2. Okresl indeks NLM Group po znaku ,,=" w znajdujacej sie linii. Jesli token jest powigzany z
wiecej niz jedng grupg (tzn. moze by¢ uzywany przez wiele grup), podaj indeksy grup, do
ktdrych nalezy, oddzielajgc je przecinkiem. Aby wskazaé, ze tokena mogg uzywac réwniez
uzytkownicy bez Odznaki, powigz token z grupg o indeksie 0.

[BADGES]

Aby utworzy¢ Odznake, nalezy dodaé wiersz w sekcji [BADGES] w nastepujacym formacie:
<znaczek>=<grupy> <znak> to cigg znakéw alfanumerycznych (bez spacji).
<grupy> to oddzielona przecinkami lista indekséw grup.

UWAGA: <grupy> nie moze zawierac indeksu grupy 0, poniewaz O jest zarezerwowane dla tych,
ktorzy nie majg odznaki

Importowanie zmodyfikowanej konfiguracji

Kliknij ,,Importuj konfiguracje grup” i okresl plik w formacie INI zawierajacy zaktualizowang
konfiguracje.

Konfiguracja klienta

Wazne: wykonaj nastepujgce operacje przy zamknietym programie progeCAD.

Otworz edytor odznak, klikajgc ,,Ustaw odznake” w progeCAD Center -> Ustawienia. Wybierz opcje
,Ustaw odznake” w oknie BadgeEditor i okresl odznake w polu tekstowym.

Na koniec nacisnij ,,OK”, aby potwierdzi¢ odznake.

Od teraz progeCAD moze przyjmowac tylko licencje nalezgce do grup, z ktérymi powigzana jest
okreslona odznaka. Za pomoca tego samego narzedzia mozliwe jest oczywiscie usuniecie wtozonej
plakietki.

Przykiady

Aby wyjasni¢, co zostato wyjasnione, podano kilka przyktadéw.
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Przykfad #1:

Chcesz zarezerwowad dwie licencje na wytgczne korzystanie z obszaru firmowego. Z pozostatych mozna
swobodnie korzystac.

[GROUPS]
0=Bez odznaki
1=Pokdj spotkan

[TOKENS]

N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX  XXXXXXXXA=1
NLIMXXXXXX  XXXXXXXXX:XXXXXXXXB=1
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX:XXXXXXXXC=0
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXXD=0
N LIMXXXXXX: XXXXXXXXX:XXXXXXXXE=0
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX: XXXXXXXXF=0
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXXG=0
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX XXXXXXXXH=0
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXX]=0

[BADGE]
XXXXXXA=1

Ta konfiguracja umozliwia komputerowi, do ktdrego wtozono odznake xxxxxxA, korzystanie wytgcznie z
licencji NLM...A i NLM...B. Wszystkie pozostate mogg by¢ uzywane tylko z komputera bez odznaki.
UWAGA 1: Stacje robocze w sali konferencyjnej moga korzysta¢ TYLKO z licencji NLM...A i NLM...B.
UWAGA 2: W pokoju konferencyjnym moga znajdowac sie wiecej niz dwa komputery, wszystkie z
wtlozong tg samg odznaka.

UWAGA 3: Aby uproscic plakietke, nazwano jg xxxxxxA, oczywiscie aby unikngc¢ , oszustwa”, lepiej jest
uzy¢ bardziej ztozonej sekwencji, takiej jak AL24XLRA.

Przyktad #2

Chcesz zarezerwowac dwie licencje do wytgcznego uzytku obszaru firmowego, ktory bedzie mogt
rowniez korzystac z innych licencji uzywanych przez komputer bez odznaki.

[GROUPS]
0=Bez odznaki
1=Pokdj spotkan

[TOKENS]
NLIMXXXXXX :XXXXXXXXX XXXXXXXXA=1
NLIMXXXXXX  XXXXXXXXX:XXXXXXXXB=1

N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX:XXXXXXXXC=0, 1
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NLIMXXXXXX: XXXXXXXXX:XXXXXXXXD=0, 1
NLIMXXXXXX:XXXXXXXXX:XXXXXXXXE=0,1
NLIMXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXF=0, 1
NLMXXXXXX:XXXXXXXXX:XXXXXXXXG=0,1
N LIMXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXH=0, 1
NLMXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXX]=0, 1

[BADGE]
XXXXXXA=1

Powyzisza konfiguracja umozliwia korzystanie z licencji NLM...A i NLM...B tylko komputerowi, do

ktdrego zostata wtozona odznaka xxxxxxA, natomiast pozostate licencje mogg by¢ uzywane zaréwno

przez komputer w sali konferencyjnej, jak i przez osoby nieposiadajgce Odznaka.

Przyktad # 3:

Chcesz podzieli¢ licencje na trzy odrebne grupy robocze. Kazda grupa bedzie miata dostep tylko do

jednego zestawu licencji.

[GROUPS]
0=bez odznaki
1=Groupa A
2=Groupa B
3=Groupa C

[TOKENS]

N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX XXXXXXXXA=1
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXXB=1
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXC=1
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXX D=2
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX XXXXXXXXE=2
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX: XXXXXXXXF=2
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX XXXXXXXXG=3
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXXH=3
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX  XXXXXXXXI=3

[BADGE]

XXXXXXA=1
XXXXXXB=2
XXxXxxxC=3

W powyzszej konfiguracji kazda grupa robocza bedzie mogta korzysta¢ z zestawu odrebnych licencji.

Komputery Grupy A, do ktérych wstawiono Odznake xxxxxxA, bedg mogty korzysta¢ TYLKO i wytgcznie z
licencji NLM...A, NLM...B i NLM...C, natomiast komputery Grupy B, w ktorym Po wtozeniu odznaki

xxxxxxB bedg oni mogli uzywa¢ TYLKO i wytgcznie licencji NLM...D, NLM...E i NLM...F. Podobnie

komputery PC, w ktére wiozono Odznake xxxxxxC, nalezace do Grupy C, bedg mogty korzysta¢ TYLKO i
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wytacznie z licencji NLM...G, NLM...H i NLM...l. W ten sposdb kazda grupa moze mie¢ pewnos¢, ze
bedzie miata do dyspozycji trzy licencje w tym samym czasie z odpowiednich stacji roboczych.

Przyktad #4:

Kazdemu uzytkownikowi przydzielana jest licencja, do ktérej bedzie miat dostep dzieki identyfikatorowi
do uzytku osobistego. Grupy i odznaki bedg przyznawane na zasadzie jeden do jednego.

[GROUPS]
O=bez odznaki
1=User 1
2=User 2
3=User 3
4=User 4
5=User 5
6=User 6
7=User 7
8=User 8
9=User 9

[TOKENS]

N LIMXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXXXXXA=1
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX XXXXXXXXB=2
NLIMXXXXXX  XXXXXXXXX:XXXXXXXXC=3
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX  XXXXXXXXD=4
NLIMXXXXXX  XXXXXXXXX:XXXXXXXXE=5
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX: XXXXXXXXF=6
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX: XXXXXXXXG=7
N LIMXXXXXX:XXXXXXXXX XXXXXXXXH=8
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXXI=9

[BADGE]

XXXXXXA=1
XXXXXXB=2
XXXxxxC=3
XXXXxxD=4
XXXXXXE=5
XXXXXXF=6
XXXXXXG=7
XXXXXXH=8

XXXXXX1=9

Ta konfiguracja pozwala na wiekszg kontrole nad przydzielaniem licencji. Stacja robocza, do ktérej
wprowadzono Odznake sposréd zdefiniowanych w sekcji [PRZYLECZKA] bedzie mogta korzystac z jedne;j
i TYLKO jednej licencji. Oczywiscie uzytkownik moze mie¢ kilka komputeréw, na ktorych umieszcza
swojg odznake. W takim przypadku nadal bedzie korzystat tylko z jednego programu progeCAD, ale z
wybranej stacji roboczej, wiedzac, ze zawsze bedzie miat do dyspozycji zarezerwowang licencje.
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Przyktad #5:

Kazdemu uzytkownikowi przydzielana jest licencja, do ktdrej bedzie miat dostep dzieki identyfikatorowi
do uzytku osobistego. Dodatkowo ,,Manager” bedzie posiadat Odznake, dzieki ktorej bedzie mdgt
korzystac¢ ze wszystkich licencji.

[GROUPS]
0=Without Badge
1=User 1
2=User 2
3=User 3
4=User 4
5=User 5
6=User 6
7=User 7
8=User 8
9=User 9
10=Manager

[TOKENS]

NLIMXXXXXX XXXXXXXXX:XXXXXXXXA=1,10
NLIMXXXXXX:XXXXXXXXX:XXXXXXXXB=2,10
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXXC=3,10
NLIMXXXXXX:XXXXXXXXX:XXXXXXXXD=4,10
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX XXXXXXXXE=5,10
NLIMXXXXXX :XXXXXXXXX:XXXXXXXXF=6,10
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXXG=7,10
NLIMXXXXXX :XXXXXXXXX:XXXXXXXXH=8,10
NLIMXXXXXX : XXXXXXXXX:XXXXXXXXI=9,10

[BADGE]
XXXXXXA=1
XXXXXXB=2
XXXxxxC=3
XXXxxxD=4
XXXXXXE=5
XXXXXXF=6
XXXXXXG=7
XXXXXXH=8
XXXXxxI1=9
XXxxxxMAN=10

Ta konfiguracja umozliwia komputerom ,Manager”, do ktérych wiozono odznake xxxxxxMAN,
korzystanie ze wszystkich licencji wymienionych w sekcji [TOKENY]. Podobnie jak w poprzednim
przypadku, indywidualni uzytkownicy bedg mogli korzysta¢ wytgcznie z licencji powigzanej z Odznaka,
ktdra zostata umieszczona na ich stacji roboczej.

18



@

progcCAD

19



